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Zakład produkcyjny Xylem w Strzelinie:
■	� 52.000 m² terenu, obiekt 42 500 m²
■	� Prawie 300 zatrudnionych osób
■	� 84% produktów eksportowanych
■	� 400.000 silników produkowanych rocznie
■	� 3.500 ton stali przetworzonej rocznie
■	� 2.600 pomp i zestawów hydroforowych  

dziennie
■	 �Wyposażony w profesjonalną salę 

	 wystawienniczo-szkoleniową 

Globalna firma z lokalną produkcją
Xylem to wiodąca firma w dziedzinie technologii wodno-ściekowych, która angażuje się w rozwiązania 

wodne poprzez tworzenie innowacyjnych i inteligentnych technologii, aby sprostać światowym 

wymaganiom dotyczącym wody, ścieków i energii.

Jesteśmy globalnym zespołem skupionym na wspólnym celu: tworzeniu zaawansowanych rozwiązań 

technologicznych dla światowych wyzwań związanych z wodą. Opracowywanie nowych technologii, 

które poprawią sposób, w jaki woda jest wykorzystywana, uzdatniania i ponownie wykorzystywana  

w przyszłości, ma kluczowe znaczenie dla naszej pracy. Nasze produkty i usługi transportują, 

uzdatniają, analizują, monitorują i zwracają wodę do środowiska w obiektach użyteczności  

publicznej, przemysłowych, budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. 

W naszej fabryce w Strzelinie produkowane są pompy stosowane w energetyce i ciepłownictwie: 

jednostopniowe – e-IXP, e-NSC; wielostopniowe – e-MP oraz systemy HVAC – ecocirc XL, e-LN.

xylect.com to program doboru produktów Xylem. To zaawansowane oprogramowanie pozwala 

na wprowadzenie wymaganych parametrów, a następnie zidentyfikowanie optymalnego systemu 

rozwiązań z porfolio marek, serii i modeli Xylem. Program Xylect.com jest dostępny w 3 wersjach:

	 1.	 Xylect Online – wersja sieciowa z pełnym zestawem funkcji,

	 2.	 �Xylect Desktop – umożliwia dobór i konfigurację produktów Xylem bez konieczności 

podłączenia do Internetu,

	 3.	 �Xylect Mobile – umożliwia dobór pomp oraz uzyskanie podstawowych danych produktów za 

pośrednictwem urządzeń mobilnych.

O Xylem

EmmabodaSE

HanoverDE

HerfordDE

LudwigshafeDE

MontecchioIT

CegledHU

Stara TuraSL

StrzelinPL

Program do doboru xylect.com
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Aby zapewnić szybki i niezawodny serwis oraz naprawę produktów Xylem we wszystkich 
gałęziach przemysłu stworzyliśmy sieć Autoryzowanych Partnerów Serwisowych. 

Korzystając z ich pomocy możesz mieć pewność, że otrzymasz kwalifikowaną usługę o wysokiej 
jakości. Nasi Partnerzy są przeszkoleni oraz posiadają certyfikaty w zakresie świadczenia usług 
określonych przez Xylem takich, jak:

•	 montaż i rozruch,
•	 naprawa i konserwacja,
•	 umowy serwisowe,
•	 kontrola i audyty, 
•	 rozbudowa/modernizacja instalacji i wyposażenia,
•	 zaopatrzenie w oryginalne części zamienne.

•	 Instalacje obejściowe dla ścieków. 
•	 Opróżnianie zbiorników.
•	 Wynajem zastępczego sprzętu na czas konserwacji lub naprawy oryginalnego.
•	 Czasowe użycie pomp w celu zabezpeczenia p.poż.
•	 Tymczasowe zaopatrzenie w wodę surową.
•	 Wynajem urządzeń na okres próbny przed zakupem.
•	 Czyszczenie zbiorników, próby wodne, itp.

Oferta wynajmu urządzeń Xylem
Xylem  Rental opierając się na wieloletnim doświadczeniu w obszarze gospodarki  
wodno-ściekowej zapewnia pełen zakres wsparcia technicznego i obiektowego niezbędnego 
do zminimalizowania ryzyka, maksymalizacji dostępności wyposażenia oraz kontroli kosztów  
w całym okresie eksploatacji.  
Projektując coraz to inteligentniejsze systemy nowej generacji przeznaczone do pracy ciągłej 
(24h/7d) w wykonaniu „pod klucz”pomagamy klientom w rozwiązywaniu nawet najbardziej 
złożonych wyzwań związanych z gospodarką wodą i mediami ciekłymi.

Obsługa posprzedażowa i serwis
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Autoryzowani Partnerzy Serwisowi Xylem Polska

Autoryzowane serwisy Lowara

Punkty serwisowe Lowara

Autoryzowane serwisy Flygt

Punkty serwisowe Flygt

A-Zet Centrum Pompowe Sp. Z o.o. Sp. K 
ul. Maciejkowicka 26
41-503 Chorzów
p. Rafał Ilski
Tel. 327362173
biuro@a-zet.pl

Przedsiębiorstwo Techniki Pompowej Impeller 
Zajezierze 8B
88-140 Gniewkowo 
p. Robert Laskowski
Tel. 601650135
biuro@impeller.pl

HADRON Sp.z o.o.
ul. Wrocławska 52, 55-140 Żmigród
p. Tomasz Świdrak
Tel. 717277337
Fax 717345512
biuro@hadron-pompy.pl

Zakład Elektromechaniczny Bast Sp. J.
ul. Dworcowa 80
43-262 Radostowice
p. Zygmunt Bartas
Tel. 322125199
biuro@zebast.pl

Zakład Instalacji Sanitarnych 
ul. Rzącka 8F
30-687 Kraków	 	
p. Maciej Mazurek
Tel. 605237105
orkasc@poczta.onet.pl

PHP HYDRO
ul. Dekoracyjna 1
65-001 Zielona Góra
p. Dariusz Patrzykat
Tel. +48 68 324 59 24
hydro@hydrozg.com.pl

FluidControl Sp. z o.o.
ul. Wiązowa 5
40-175 Katowice
p. Dariusz Lissek 
Tel. 323568280
d.lissek@fluidcontrol.pl

Hydroservice Andrzej Blus
ul. Janosika 142
92-108 Łódź
p. Andrzej Blus
Tel. 426792877
biuro@hydroservice.pl

Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech 
Siedziba główna
ul. Sejneńska 7
15-399 Białystok
Tel. (85) 745 57 12 wew. 21, 22
serwis@bartosz.com.pl

Muehsam Rozwiązania dla Przemysłu Sp. J..
Ul. Zagnańska 149C 
25-563 Kielce
p. Dawid Wolski
Tel. 53774444
serwis@muehsam.pl

Elfracorr Sp.z o.o.
ul. Partyzantów 70
80-254 Gdańsk
p. Marcin Czowsz
Tel. 583415060
serwis@elfracorr.pl

AMU-MERA
Ul. Dworcowa 4
62-001 Chludowo
p. Dariusz Antczak
Tel. (61) 650 18 60
biuro@amumera.pl

Elfracorr Sp. z o.o.
Ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn
p. Krzysztof Bronakowski
Tel. (89) 532 00 20
olsztyn@elfracorr.pl

Zakład Techniki Sanitarnej „TECHSAN”
ul. Gutkowo 52 
11-041 Olszyn
p. Grzegorz Gudecki
Tel. 692 424 082
p. Krzysztof Gudecki
Tel. 662 686 392
kontakt@techsan.com.pl

Hydroserwis Sp. z.o.o.
ul. Bliźniacza 23
54-614 Wrocław
p. Marek Zwierzchowski 
Tel. 605 578 260
p. Janusz Wieczorek
Tel. 605 578 261
hydroserwis@hydroserwis.wroclaw.pl

MPWiK Rzeszów
ul. Zwiełczycka 36
35-083 Rzeszów
p. Marek Borcz
Tel. 696 589 357
serwis@muehsam.pl

Zakład Elektromechaniczny „BAST” Spółka 
Jawna Z.Bartas-S.Stęchły
ul. Dworcowa 80 
43-262 Radostowice
p. Zygmunt Bartas
Tel. 607 299 882
p. Stanisław Stęchły
Tel. 605 295 916
biuro@zebast.pl

Serwis Autoryzowany Flygt
MBK – Serwis Mieczysław Kowalik
ul. Dębowa 7 
84-208 Dobrzewino
p. Mieczysław Kowalik
Tel. 608 064 396
p. Michał Kowalik
Tel. 664 756 640
mieczyslaw.kowalik@interia.pl

Muehsam Rozwiązania dla Przemysłu Sp. J.
ul. Zagnańska 149C 
25-563 Kielce
p. Dawid Wolski
Tel. 517 574 567
serwis@muehsam.pl
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e-IXP

e-MP

PURE

e-LNE

ecocirc XL

Zestawy 
hydroforowe

Pompy 
zatapialne 
Flygt

Pompy 
zatapialne 
Flygt

e-NSC

Ciepłomierze
Sensus

Ciepłomierze
Sensus

Ciepłomierze
Sensus

Wodomierze 
C&I Sensus

Wodomierze 
C&I Sensus

e-SV

Flygt AC

ecocirc +
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Pompa odśrodkowa e-IXP

CHARAKTERYSTYKA ZBIORCZA: 

Przykładowa charakterystyka dla pomp z silnikiem 4-biegunowym.
W ofercie Xylem znajdują się również pompy e-IXP z silnikami 2 i 6 biegunowymi.

OPIS: 

e-IXP jest nową, innowacyjną pompą Xylem zaprojektowaną zgodnie z normami ISO 2858  
i 5199 jako wyjątkowe rozwiązanie do zastosowań przemysłowych. Pompa e-IXP spełnia 
potrzeby klientów na praktycznie wszystkich głównych rynkach — może zostać wykonana 
z wielu materiałów konstrukcyjnych i z różnymi konfiguracjami uszczelnienia wału.  
Jest to jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym i wlotem osiowym, dostępna w różnych 
wersjach konstrukcyjnych dzięki prawdziwie modułowej budowie.

Pompa jednostopniowa e-XC

DANE TECHNICZNE: 

Liczba modeli: 	 142
Maksymalny przepływ: 	 10,800 m3/h
Wysokość podnoszenia: 	 do 221 m
Zrzut przepływu: 	 do 800 mm
Ciśnienie nominalne: 	 12 do 31 bar
Wartość znamionowa kołnierza:	 Standardowe wykonanie PN16 i PN25
Zakres temperatur: 	 -20ºC do 121ºC [-4ºF do 250ºF]  
	 	 Dostępne w wersjach 50 Hz i 60 Hz

OPIS: 

Jednostopniowa pompa Xylem e-XC z podwójnym zasysaniem w obudowie dzielonej oferuje 
szerszy zakres hydrauliczny i wyższą sprawność niż poprzednie modele. Przy natężeniu przepływu 
przekraczającym 10 800 m3/h z łatwością radzi sobie z systemami o średniej i dużej wydajności oraz  
z większymi wysokościami podnoszenia. Pompy serii A-C Custom umożliwiają zarządzanie dużymi 
aplikacjami. Ulepszona konstrukcja i standardowe materiały, a także nowe, opatentowane opcje 
uszczelnień mechanicznych sprawiają, że pompy e-XC posiadają zwiększoną sprawność operacyjną, 
dłuższą żywotność oraz mniejsze koszty cyklu życia. 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORCZA: 

Przykładowa charakterystyka dla pomp 1480 rpm.
W ofercie Xylem znajdują się również pompy e-XC  
z 740/980/2970 rpm.

DANE TECHNICZNE: 

Zakres typoszeregu:	 IXP
Rozmiary: 	 DN25 – DN250
Moc: 	 0,55 kW- 200 kW
Wysokości podnoszenia: 	 do 160 m
Wydajność: 	 do 1270 m3/h
Temperatura cieczy: 	 -40 ÷ 180°C
Ciśnienie projektowe: 	 Maks. 25 barów
Normy kołnierzy: 	 EN1092/ISO7005, PN16 i PN25
Kołnierze opcjonalne: 	 �ASME B16.5 kompatybilny z klasą 150 i 300, nawiercony
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DANE TECHNICZNE: 

Wymiary: 	 	 	 DN50 do DN150
Możliwe konfiguracje: 	 	 	 pozioma i pionowa
Moc: 	 	 	 7,5kW – 1250kW (2-biegunowa)
	 	 	 	 2,2kW – 160kW (4-biegunowa)
Klasa ciśnieniowa: 	 	 	 PN10, 16, 25, 40, 63, 100
Wysokość podnoszenia: 	 	 	 do 950m
Wydajność: 	 	 	 do 850m3/h
Temperatura pompowanego medium: 	 	 -25°C do +140°C, opcjonalnie 180°C

OPIS: 

Przedstawiamy nowy, wytrzymały i niezawodny system pomp dla szerokiej gamy zastosowań 
w aplikacjach wysokociśnieniowych. Pompa Lowara serii e-MP łączy w sobie ponad 
stuletnią specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji pomp  
wielostopniowych, tworząc wytrzymałe i wydajne rozwiązania w usługach i zastosowaniach 
związanych z przemysłem, rolnictwem, budownictwem i usługami komunalnymi. Konstrukcja pompy 
pozwala na wszechstronną konfigurację, co umożliwia stosowanie jej w szerokim zakresie aplikacji.

Pompa wielostopniowa e-MP

CHARAKTERYSTYKA ZBIORCZA: 

Przykładowa charakterystyka dla pomp z silnikiem 4-biegunowym.
W ofercie Xylem znajdują się również pompy e-MP z silnikami 
2-biegunowymi.
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Pompa jednostopniowa e-NSC

DANE TECHNICZNE: 

Wymiary: 	 	 	 DN32 do DN300
Moc: 	 	 	 1,1 kW – 75 kW (2-polowy)  
	 	 	 	 0,25 kW – 315 kW (4-polowy)
Wysokośc podnoszenia: 	 	 	 do 160 m
Przepływ: 	 	 	 do 1800 m3/h
Klasa ciśnieniowa: 	 	 	 PN16
Temperatur pompowanej cieczy: 	 	 -25°C to +120°C,
W rozszerzonym zakresie temperatur: 	 	 -25°C to +140°C

OPIS: 

Wysokosprawne, normalnie ssące, odśrodkowe pompy przeznaczone do zastosowań w budownictwie, 
obiektach użyteczości publicznej i przemyśle. Z poziomem sprawności przekraczającym wymagania 
dyrektywy ErP 2015, seria e-NSC stanowi długoterminowe i ekonomiczne rozwiązanie z zakresu 
pompowania.

CHARAKTERYSTYKA ZBIORCZA: 

Przykładowa charakterystyka dla pomp z silnikiem 4-biegunowym.
W ofercie Xylem znajdują się również pompy e-NSC z z silnikiem 2-biegunowym.
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DANE TECHNICZNE: 

Moc: 	 	 	1.1 kW – 37 kW (2-polowy) 0.25 kW – 37 kW (4-polowy)
Wysokość podnoszenia: 	 	 do 100 m
Przepływ:	  	 do 	800 m3/h
Klasa ciśnienia: 	 	 PN16
Temperatura pompowanej cieczy: 	 	-25°C to +120°C, w rozszerzonym zakresie do +140°C

OPIS: 

Lowara e-LNE oraz e-LNT to nowa seria jednowirnikowych pomp odśrodkowych, z przyłączami 
kołnierzowymi w układzie in-line. Specjalna konstrukcja tych pomp umożliwia demontaż wirnika, 
adaptera i silnika bez konieczności odłączania korpusu od systemu rurowego. Sprawność 
hydrauliczna została zwiększona do poziomu MEI wynoszącego 0.6, czyli przekraczającego 
wymaganą przez dyrektywę europejską ErP wartość 0.4. Silniki IE3 montowane są jako standard. 
Sprawność IE5 występuje w wersji z Hydrovar X i SMART.

CHARAKTERYSTYKA ZBIORCZA: 

Przykładowa charakterystyka dla pomp z silnikiem 4-biegunowym.
W ofercie Xylem znajdują się również pompy e-NSC z z silnikiem 
2-biegunowym.

Pompa odśrodkowa e-LNE Pionowa pompa wielostopniowa e-SV

OPIS: 

Pompy e-SV w połączeniu z wysokowydajnym silnikiem (IE3) zapewniają optymalną wydajność. 
Konstrukcja e-SV umożliwia usunięcie uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu 
silnika, skracając czas naprawy nawet o 50%. Standardowe uszczelnienie mechaniczne DIN DIN, 
elementy zużywające się, narzędzia serwisowe i standardowe silniki IEC umożliwiają szybszą  
i łatwiejszą konserwację i serwisowanie.

DANE TECHNICZNE: 

Wydajność: 	 	 do 160 m3/h
Wysokość podnoszenia: 	 	 do 330 m
Zasilanie: 	 	 trójfazowe i jednofazowe 50 i 60 Hz
Standardowa moc silników: 	 	 od 0,37 kW do 55 kW
Maksymalne ciśnienie robocze: 	 PN25-40 dla wielkości 1-22SV; PN16, PN25,  
	 	 	 PN40 dla wielkości 33-125
Temperatura tłoczonej cieczy: 		 -30°C do +120°C przy wykonaniu standardowym,  
	 	 	 w rozszerzonym zakresie do +180 C
Stopień ochrony: 	 	 IP55
Klasa izolacji: 	 	 F

CHARAKTERYSTYKA ZBIORCZA:
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DANE TECHNICZNE: 

Przepływ: 	 	 do 4,5 m3/h
Wysokość podnoszenia: 	 	 do 8 m
Maksymalne zużycie energii: 	 	 60 W
Temperatura pompowanej cieczy: 	 -10°C – 110°C
Temperatura otoczenia: 	 	 -10°C – 110°C
Maksymalne ciśnienie operacyjne: 	 10 bar (PN 10)
Zasilanie: 	 	 Jednofazowe 200-240 V 50/60 Hz
Klasa izolacji: 	 	 (155F)
Klasa szczelności: 	 	 IP 44
Głośność: 	 	 ≤ 43 dB(A)

CHARAKTERYSTYKA ZBIORCZA:

OPIS: 

Pompy ecocirc to wysokosprawne pompy obiegowe i cyrkulacyjne do systemów ogrzewania  
i klimatyzacji oraz w obiegach ciepłej wody użytkowej. W ofercie dostępne są 2  serie, 42 modele 
oraz wiele trybów sterowania. Nasze nowe serie ecocirc i ecocirc+ oferują rozsądny wybór na rynku 
pomp obiegowych łącząc wysoką wydajność, prostotę i niezawodność w jednym oszczędnym 
produkcie. Kompaktowe i łatwe w montażu, wszystkie modele posiadają unikalną cechę  
“tylko jeden obrót pokrętła” do ustawienia trybów kontrolnych i ustawień szybkości.  
Uniwersalna wymienna wtyczka, automatyczne odpowietrzanie i wielokolorowa dioda LED są 
dostępne w  standardzie. Cała seria ecocirc osiąga poziom EEI ≤0,18.

Pompy obiegowe ecocirc XL Pompy obiegowe ecocirc 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORCZA:

OPIS: 

Pompy ecocirc XL to energooszczędne pompy obiegowe z głowicą pojedynczą lub podwójną  
w wykonaniu z żeliwa lub stali nierdzewnej do instalacji ogrzewania i chłodzenia. Ecocirc XL mogą  
pracować w 4 różnych trybach pracy:
	 ■ 	 sterowanie ciśnieniem proporcjonalnym (Δpv),
	 ■ 	 sterowanie ciśnieniem stałym (Δpc),
	 ■ 	 stała prędkość,
	 ■ 	 tryb pracy nocnej.
Wersja ecocirc XL plus posiada dodatkowo tryb sterowania temperaturą różnicową, co pozwala na
uzyskanie jeszcze większych oszczędności energii.

DANE TECHNICZNE: 

Wydajność: 	 	 do 70 m3/h
Wysokość podnoszenia: 	 	 do 18 m
Maksymalne zużycie energii: 	 	 1560 W
Temperatura pompowanej cieczy:	 -10°C do +110°C
Temperatura otoczenia: 	 	 0°C – 40°C
Maksymalne ciśnienie operacyjne: 	 10 bar (PN 10)
Zasilanie: 	 	 Jednofazowe 200-240 V 50/60 Hz
Klasa izolacji: 	 	 (155F)
Klasa szczelności: 	 	 IP 44
Magistrala komunikacyjna: 	 	 Modbus RTU, BACnet MS/TP, WIFI
Głośność: 	 	 ≤ 55 dB(A)
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Pompy zatapialne DIWA i DOMO 

DANE TECHNICZNE: 

Wydajność: 	 	 do 25 m³/h
Wysokość podnoszenia:	  	 do	 21 m
Zasilanie: 	 	 jedno- i trójfazowe 50 i 60 Hz
Moc: 	 	 od 0,55 kW do 1,50 kW
Głębokość zanurzenia: 	 	 do 7 m
Cząstki stałe: 	 	 do 8 mm

DANE TECHNICZNE: 

Wydajność: 	 	 do 40 m³/h
Wysokość podnoszenia: 	 	 do 14,5 m
Zasilanie: 	 	 jedno - i trójfazowe 50 i 60 Hz
Moc: 	 	 od 0,55 kW do 1,50 kW
Głębokość zanurzenia: 	 	 do 5 m
Cząstki stałe: 	 	 do 50 mm

OPIS: 

Pompy zatapialne Lowara mają szeroki zakres zastosowań, jak na przykład opróżnianie studzienek 
schładzających, ściekowych, pompowanie ścieków, opróżnianie zbiorników wody deszczowej, 
zbiorników nieczystości płynnych oraz zbiorników ściekowych. 

Zestawy hydroforowe SMB i GHV 

DANE TECHNICZNE: 

Wydajność: 	 maks. 	90 m³/h 
Wysokość podnoszenia: 	 maks. 158 m 
Temperatura cieczy: 	 maks. 	80°C 
Zużycie energii: 	 maks. 2,2 kW na pompę 

DANE TECHNICZNE: 

Wydajność: 	 	 maks. 640 m³/h 
Wysokość podnoszenia: 	 	 maks. 160 m 
Zużycie energii: 	 	 od 1,50 kW do 22 kW 
Maksymalne ciśnienie robocze: 	 16 bar,  
			   wykonanie specjalne 25 bar

ZASTOSOWANIE: 

�Zestawy hydroforowe SMB znajdują zastosowanie w: 
	 ■ 	 �budownictwie jedno - i wielorodzinnym, 
	 ■ 	 �budownictwie magazynowym, centrach logistycznych,
	 ■ 	 �budownictwie użyteczności publicznej, hotelach,  

budynkach biurowych, galeriach handlowych, obiektach sportowych i szkołach,  
	 ■ 	 �budownictwie przemysłowym. 

ZASTOSOWANIE: 

�Zestawy hydroforowe GHV znajdują zastosowanie w: 
	 ■ 	 �budownictwie jedno - i wielorodzinnym, 
	 ■ 	 �hotelach, budynkach biurowych, galeriach handlowych, 
	 ■ 	 �obiektach sportowych i szkołach, 
	 ■ 	 szpitalach, 
	 ■ 	 �budownictwie magazynowym, centrach logistycznych,
	 ■ 	 �budownictwie przemysłowym, 
	 ■ 	 �zakładach wodociągowych. 

OPIS: 

Zestawy hydroforowe serii SMB wyposażone są w pompy zintegrowane z przetwornicami 
częstotliwości i sterownikami umożliwiającymi regulację prędkości obrotowej. 

OPIS: 

Zestawy hydroforowe serii GHV wyposażone są w pionowe pompy wielostopniowe typu e-SV  
z nabudowanymi na każdym silniku urządzeniami Hydrovar (inteligentny system sterujący pracą 
zestawu hydroforowego z wbudowaną przetwornicą częstotliwości wraz z niezależnym sterownikiem). 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORCZA:
SERIE DOC - DIWA - DOMO - DOMO GRI - DN - DL
PARAMETRY HYDRAULICZNE DLA 50 Hz
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Hydrovar® X

OPIS: 

hydrovar® X to zaawansowany system sterowania pompami, który łączy w sobie innowacyjne 
rozwiązania z łatwą obsługą i zrównoważonym podejściem.

Xylem to globalna i wiodąca na świecie firma specjalizująca się  
w dziedzinie technologii i transportu wody. W oparciu o innowacje 
angażuje się w podejmowanie kluczowych wyzwań związanych  
z wodą i niezbędną dla niej infrastrukturą.

Zapewniamy nowatorskie i inteligentne rozwiązania, które 
zmnieszają zużycie energii w zrównoważony sposób.

Dzięki naszej inwestycji w rozwój i badania hydrovar® X obejmujący 
zintegrowany system nowoczesnego silnika synchronicznego  
i uznanej na rynku przetwornicy częstotliwości Hydrovar dostarcza 
najlepsze wyniki w zakresie efektywności energetycznej.

Odpowiednia kombinacja nowoczesnego silnika i przemiennika częstotliwości oraz sprawdzonej 
konstrukcji pompy zapewnia doskonałe osiągi, maksymalne oszczędności i szybki zwrot inwestycji.

Hydrovar® X

hydrovar® X hydrovar® X+

WYŚWIETLACZ Wyświetlacz LED
Graficzny wyświetlacz

kolorowy

STEROWANIE
Ciśnienie
Przepływ
Temperatura
Poziom

• •
•
•
•

MULTI-PUMP do 4 pomp do 8 pomp 

OBUDOWA
IP55/NEMA 4
Temperatura pracy -20/+50°C

•
•

•
•

PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE
Modbus RTU
BACnet MS/TP

•
•

•
•

CECHY
Silnik synchroniczny IE5
Standardowy zestaw wejść/wyjść
Rozszerzony zestaw wejść/wyjść

•
•

•
•
•

FUNKCJONALNOŚĆ
Ciśnienie proporcjonalne • •
APLIKACJA MOBILNA 
Komunikacja bezprzewodowa • •

hydrovar® X jest systemem solidnym
i prostym w obsłudze. Sprawdza się
w typowych oraz bardziej
wymagających zastosowaniach.
Wersja hydrovar® X+ umożliwia
spełnienie wymagań nawet najbardziej
złożonych instalacji.

DOSTĘPNE MODELE:
 

e-SV hydrovar® X 
Wielostopniowe pompy 
pionowe

e-SVI hydrovar® X 
Wielostopniowe pompy 
zanurzeniowe

e-HM hydrovar® X 
Wielostopniowe pompy 
poziome

e-LNE hydrovar® X 
Pompy jednostopniowe  
typu in-Line 

e-NSC hydrovar® X 
Pompy jednostopniowe  
end suction
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e-SM Smart Range e-SM Smart Range

DANE TECHNICZNE: 

Napięcie: 	 	 	 jednofazowe 230 V - trójfazowe 400 V
Moc: 	 	 	 do 2,2 kW
Możliwość pracy z wieloma pompami: 	 do 3 jednostek
Zasilanie: 	 	 	 50/60 Hz
Komunikaty: 	 	 	 �BACnet i Modbus w standardzie w pompach 

pojedynczych
Pakiet: 	 	 	 IES2 z silnikami IE5
Stopień ochrony: 	 	 	 IP55
Temperatura otoczenia: 	 	 	 -20°C / +50°C przy pełnej mocy
EMC: 	 	 	 �jednofazowy C1 - trójfazowy C2 kategoria zgodna  

z EN 61800-3
Harmoniczność: 	 	 	 zgodna z IEC/EN 61000-3-2

OPIS: 

e-SM Smart Range jest to zintegrowany system sterowania pompami wyposażony  
w energooszczędny silnik z magnesami trwałymi, zintegrowany z napędem o zmiennej prędkości 
obrotowej silnika oraz sterownikiem, zapewniający najwyższą efektywność energetyczną  
w klasie IE5.

e-HME
Pompy wielostopniowe poziome

VME
Pionowe pompy 
wielostopniowe

e-SVE
Pompy wielostopniowe

pionowe, ze stali nierdzewnej

e-LNEEE/LNESE
Pojedyncze pompy typu in-line

SMB
Zestaw podnoszący 

ciśnienie - bezstopniowy 
z e-HME, e-SVE lub VME
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OPIS: 

Pompy Smart Lowara zapewniają wyjątkową niezawodność, optymalne oszczędności i krótki czas 
zwrotu z inwestycji. Ich budowę tworzą:

MOC: NAJLEPSZY SILNIK O KLASIE 
SPRAWNOŚCI IE5 

Parametry techniczne, zgodne z normą IEC/TS  
60034-30-2, zapewniają najwyższą klasę sprawności 
IE5.   Każda pompa Smart jest wyposażona w silnik  
z magnesami trwałymi, zintegrowany z przetwornicą 
częstotliwości, zapewniający efektywność energetyczną 
znacznie powyżej standardowego silnika asynchro-
nicznego IE3.

ZASTOSOWANIA: 

• �Instalacje przygotowania w wodę
• �Instalacje podnoszenia ciśnienia wody
• �Instalacje HVAC
• �Instalacje przemysłowe

INTELIGENCJA: ZINTEGROWANY NAPĘD 
SILNIKOWY 

Inteligentny, łatwy w obsłudze, zintegrowany napęd 
może obsługiwać pojedyncze, podwójne lub 
wielopompowe instalacje (do 3 pomp) bez potrzeby 
stosowania zewnętrznego układu sterowniczego 
lub sterownika PLC. Napęd dopasowuje sprawność do potrzeb, zmniejszając zużycie energii.  
Umożliwia też inteligentnym pompom komunikowanie się w czasie rzeczywistym z innymi 
instalacjami w budynkach, zwiększając ich wydajność.

WYDAJNOŚĆ: ASORTYMENT SOLIDNYCH POMP 

Cała linia pomp jednofazowych zapewnia zwiększoną wydajność hydrauliczną dla zastosowań  
w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, przemyśle lekkim i OEM. Pompy Smart z tego 
asortymentu mogą z łatwością działać w skrajnych temperaturach od -20°C do 50°C, bez obniżania 
ich wydajności.

• �silniki z magnesami trwałymi zapewniające najwyższą 
w swojej klasie sprawność IE5, zgodnie z normą  
IEC 60034-30-2,

• �elektryczny układ napędowy (napęd i silnik) o najwyższej 
sprawności, IES2, zgodnej z normą IEC 50598-2,

• �pompa hydrauliczna zaprojektowana z myślą  
o wyjątkowym minimalnym wskaźniku efektywności 
(Minimum Efficiency Index, MEI), zgodnym  
z rozporządzeniem UE nr 547/2012.
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Pompy kolumnowe Flygt A-C

CECHY PRODUKTU: 
■ 	 �Natężenie przepływu do 91 000 m3/godz.
■ 	 �Słup do 600 stóp TDH (180 m)
■ 	 �Wylot 813 do 3962 mm
■ 	 �Modele z częściowo osłoniętym wirnikiem WCAX, 
YDD, WCA, WCF i WCB​

■ 	 �Modele z wirnikiem osłoniętym WMCC i WMCE​

OPIS: 

Pionowe pompy kolumnowe Flygt serii A-C są projektowane na zamówienie dla każdego 
indywidualnego projektu z materiałów i cech, które spełniają wymagania projektu. Typowe 
zastosowania dla pionowych pomp kolumnowych to wytwarzanie energii, woda i ścieki, ogólne 
zastosowania przemysłowe, nawadnianie i kontrola powodzi. Rozmiary pomp od 24 cali do 144+ cali 
średnicy pozwalają na dopasowanie pompy do specyficznych wymagań danego zastosowania.

Pompy zatapialne Flygt
OPIS: 

Pompy Flygt N są przeznaczone do najtrudniejszych zastosowań. Każdy podzespół  
zaprojektowano i wyprodukowano z myślą o utrzymaniu wysokiej sprawności. Dzięki  
opatentowanej technologii N z innowacyjnym samooczyszczającym się wirnikiem, pompy  
Flygt N gwarantują najwyższy poziom całkowitej sprawności. Zapewniają niższe rachunki  
za energię oraz redukują koszty nieplanowanej konserwacji. 

CECHY PRODUKTU: 
■ 	 �Moc znamionowa od 1,3 kW do 310 kW
■ 	 �Wydatek do 1 000 l/s
■ 	 �Wysokość podnoszenia do 100 m
■ 	 �Zatapialne i do instalacji suchych
■ 	 ��Wydajność każdej pompy Flygt jest testowana fabrycznie 
	�
Każda pompa Flygt N jest testowana w fabryce, aby zapewnić wysoką wydajność i najwyższą 
jakość. Produkty Flygt oferują wyróżniającą się skuteczność w zastosowaniach takich,  
jak transport hydrauliczny:

	 	 ■ 	 �ścieków,
	 	 ■ 	 �wody surowej,
	 	 ■ 	 �wód chłodniczych,
	 	 ■ 	 �osadów,
	 	 ■ 	 �wód opadowych,
	 	 ■ 	 �ścieków przemysłowych. 

Pompy serii Flygt 2600 zostały zaprojektowane do profesjonalnego stosowania związanego 
z trudnym odwadnianiem w kopalniach, budownictwie, przy budowie tuneli i w zakładach 
przemysłowych.
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PolluTherm® - z mechanicznymi przetwornikami przepływu (AN 130, WPD FS, MeiStream FS)

■ 	 �Wielkość DN 15 - 300, qp =1,5 do 600 [m3/h], qi /qp = 1:50 lub 1:25
■ 	 �Zabudowa w określonych pozycjach, do 90 °C lub 130 °C
■ 	 �Szybki cykl pomiarowy: co 2 s temperatury, co 4 s przepływu i mocy grzewczej
■ 	 �Klasa środowiskowa: M2 oraz E1
■ 	 �Dostępny z modułami komunikacyjnymi: M-Bus, ModBus, wyjście impulsowe energii  
lub energii i objętości

■ 	 �Opcjonalnie przystosowany do pomiaru roztworu glikolu z wodą
■ 	 �Opcjonalnie automatycznie przełączanie pomiaru ciepła i chłodu

Ciepłomierze rozłączne Sensus

PolluTherm® - z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu PolluFlow

■ 	 �Wielkość DN 15 - 100, qp =0,6 do 60 [m3/h], qi /qp = 1:100 lub 1:50 lub 1:25
■ 	 �Zabudowa w dowolnej pozycji, do 130 °C
■ 	 �Szybki cykl pomiarowy: co 2 s temperatury, co 4 s przepływu i mocy grzewczej
■ 	 �Klasa środowiskowa: M2 oraz E1
■ 	 �Dostępny z modułami komunikacyjnymi: M-Bus, ModBus, wyjście impulsowe energii
■ 	 �Opcjonalnie automatycznie przełączanie pomiaru ciepła i chłodu

Ciepłomierze kompaktowe Sensus

PolluCom® F - Kompaktowy, mechaniczny ciepłomierz

■ 	 �Wielkość DN 15 i 20, qp =0,6; 1,5 i 2,5 [m3/h], qi /qp = 1:100 lub 1:50 lub 1:25
■ 	 �Zabudowa w dowolnej instalacji, do 90° C, dostępna wersja rozdzielna (0,3 m)
■ 	 �Szybki cykl pomiarowy: co 2 s temperatury, co 4 s przepływu i mocy grzewczej
■ 	 �Klasa środowiskowa: M2 oraz E1
■ 	 �Dostępny z modułami komunikacyjnymi:  
wMBus, M-Bus, wyjście impulsowe, rejestrator danych

■ 	 ��Opcjonalnie przystosowany do pomiaru roztworu  
glikolu z wodą

■ 	 ��Opcjonalnie automatycznie przełączanie pomiaru  
ciepła i chłodu

PolluStat® - Kompaktowy, ultradźwiękowy ciepłomierz

■ 	 ��Wielkość DN 15 - 40, qp =0,6; 1,5; 2,5; 3,5; 6; 10 [m3/h], qi /qp = 1:125 lub 1:100 lub 1:50 lub 1:25
■ 	 ��Zabudowa w dowolnej pozycji bez wpływu na jakość pomiaru, dostępna wersja rozdzielna (0,85 m)
■ 	 ��Zakres temperatury przetwornika przepływu:
	 - ciepłomierz: 15 - 90 °C (dostępna także wersja: 15 - 130 °C )
	 - licznik hybrydowy: 15 - 90 °C (dostępna także wersja: 15 - 120 °C )
	 - licznik chłodu: 5 - 50 °C
■ 	 ��Standardowy interfejs optyczny (protokół M-Bus)
■ 	 ���Dostępny z modułami komunikacyjnymi:
	 wMBus, M-Bus, wyjście impulsowe,
	 rejestrator danych
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SensusSensus

WPD FS
PRZETWORNIK PRZEPŁYWU DO WODY GORĄCEJ DO 130 ºC 
DN 40 ... DN 300
■ 	 �Hydrodynamiczny balans wirnika (patent)
■ 	 �Symetryczny pierścień kalibracyjny (patent)
■ 	 �Hermetyczne, plombowane liczydło (IP 68)
■ 	 �Możliwość obrotu liczydła o 360 C
■ 	 �Duża odporność na przeciążenia
■ 	 ���Możliwość podłączenia do 3 nadajników impulsów  
(1 x OD, 2 x RD) bez konieczności zrywania  
plomby legalizacyjnej

■ 	 �Powłoka proszkowa korpusu wodomierza -  
max. ochrona przed korozją

PolluFlow
ULTRADŹWIĘKOWY PRZETWORNIK PRZEPŁYWU
■ 	 ��Zasada pomiaru wykorzystuje technologię ultradźwiękową opartą na pomiarze prędkości 
przepływu wody. Technologia ultradźwiękowa oferuje wiele zalet:  
brak części ruchomych, niskie straty ciśnienia, szeroki zakres  
pomiarowy, niski próg rozruchu, dużą dynamikę pomiarową,  
niewrażliwość na brudną wodę i osadzanie kamienia

■ 	 ��Dodatkowo PolluFlow umożliwia pomiar w pełni  
skondensowanej pary wodnej

■ 	 ��Bardzo długa stabilność pomiaru potwierdzona  
testem trwałościowym AGFW

■ 	 ��Ekstremalnie niskie zużycie energii  
zapewniające długą żywotność

■ 	 ��90 °C / PN16 z przelicznikiem wskazującym  
PolluTherm F 130 °C/PN16 z przelicznikiem wskazującym PolluTherm

■ 	 ��Dostępne wykonania DN15 do DN 40 PN16/90 °C z połączeniem gwintowym  
oraz DN15 do DN100 PN16/90°C lub PN25/130 °C z połączeniem kołnierzowym

MeiStream FS
PRZETWORNIK PRZEPŁYWU DO CIEPŁOMIERZY ORAZ
LICZNIKÓW CHŁODU DN 50...100, 90 °C / PN 16
■ 	 ��Przetwornik przepływu do ciepłomierzy i liczników chłodu do 
rozliczeń zużycia energii oraz do zastosowań przemysłowych

■ 	 ��Do pomiaru ciepłej wody technologicznej do 90 °C
■ 	 ��Do pomiaru zimnej wody technologicznej od 5 °C
■ 	 ��Pomiar przy wysokich, relatywnie stałych strumieniach  
objętości (np. za pompami), jak i małych i średnich  
ze zmiennym profilem zużycia.

Cordonel
STATYCZNY WODOMIERZ DO ZIMNEJ WODY PITNEJ
DN 40...100
■ 	Do rozliczeń zużycia wody pitnej do 50° C
■ 	Duży zakres pomiarowy: Q3/Q1 R1000
■ 	 �Stała dokładność przez cały okres eksploatacji,  
brak degradacji w wyniku zużycia

■ 	 �20 - letnia średnia żywotność wodomierza wraz z baterią  
w standardowych warunkach użytkowania

■ 	 �Opcjonalne wyjście impulsowe z programowalnymi  
wartościami impulsowania oraz długości impulsu

■ 	 �Zintegrowany czujnik ciśnienia
■ 	 �Pomiar dużych przepływów, np. w systemach  

nawadniania
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Welcome to the next dimension  
in ozone oxidation technology

EFFIZON®evo

Wedeco

•	� System dezynfekcji UV Wedeco Spektron serii e  
bezpiecznie i niezawodnie dezaktywuje bakterie  
Legionella w przepływie wody, ale nie dociera  
do innych części rurociągu niż reaktor UV.

•	� UV nie zastąpi całkowicie ogrzewania lub dezynfekcji 
chemicznej. Uzdatnianie UV głównego strumienia wody 
w pętli recyrkulacyjnej przed podgrzewaczem może 
przyczynić się do wydłużenia okresów konserwacji 
klasycznych 2 metod dezynfekcji.

Inaktywacja bakterii Legionella przez 
promieniowanie UV w ciepłej wodzie

Gotowy system ozonowania typu 
WEDECO OCS składa się  
z generatora ozonu, generatora 
tlenu, wtryskiwacza Venturiego, 
elementów sterujących procesem, 
panelu operatora i monitorów 
bezpieczeństwa.

Oczyszczanie poprzez ozonowanie

•	� Ozon skutecznie usuwa biofilm i przynosi udaną  
optymalizację cykli odsalania.

•	� Zmniejszenie zużycia soli w układzie zmiękczania wody 
chłodzącej o około 5000 kg/a, skutkuje całkowitym 
wyeliminowaniem chemicznych środków dozujących,  
kosztów transportu tych środków, a w konsekwencji  
usunięciem odpowiednich kosztów konserwacji i serwisowania.

Do zastosowań w budynkach komercyjnych

Zapobieganie powstawaniu biofilmu w systemach klimatyzacji 
z wieżą chłodniczą z otwartym obiegiem

Wedeco
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Główne zalety

• Nieodłącznie bezpieczna 
eksploatacja z zastosowaniem 
rozcieńczonych reagentów pod 
podciśnieniem

• Niezrównana elastyczność z 
możliwością pracy w trybie 
okresowym  i ciągłym 

• Intuicyjny, przyjazny dla 
użytkownika panel dotykowy z 
animowaną grafiką procesową

• Duże możliwości komunikacji
• Kompaktowa konstrukcja, 

ułatwiająca instalację

DIOX-A 250 
GENERATOR DWUTLENKU CHLORU
TECHNOLOGIA PROCESOWA WALLACE & TIERNAN®

Generator DIOX-A jest w technologii dwutlenku chloru synonimem 
niezawodności, łączącym wysoki stopień bezpieczeństwa z trwałością, 
prostotą i niskimi wymogami  konserwacji. Dwutlenek chloru jest 
produkowany w ilości do 250 g/h jako roztwór wodny o stabilnym 
stężeniu. Do generowania stosuje się kwas solny (9%) i chloryn sodowy 
(7,5%). Stężenie tych dwóch podstawowych substancji chemicznych jest 
równoważone w stosunku zapewniającym optymalny uzysk dwutlenku 
chloru. 

Generator DIOX-A 250 zapewnia wszystkie zalety dwutlenku chloru, a 
zarazem wysokie bezpieczeństwo i wydajność. Silny środek dezynfekujący 
zapobiega powstawaniu trihalometanu (THM) i nie reaguje z amoniakiem, 
co skutkowałoby tworzeniem mniej skutecznych chloramin. Generator 
DIOX-A 250 jest znany ze skutecznej eliminacji chlorofenoli, utleniania 
związków nieorganicznych, na przykład żelaza i manganu, oraz skutecznej 
kontroli smaku, zapachu i barwy. Jest wysoce skuteczny w zwalczaniu 
i zapobieganiu tworzenia się biofilmów, jak również w zwalczaniu wirusów, 
pierwotniaków,cyst i bakterii, w tym bakterii Legionella.

Zastosowania
• Woda pitna
• Zastosowania przemysłowe: woda procesowa, woda technologiczna w 

przemyśle spożywczym, przetwórczym i w produkcjii napojów, woda 
chłodnicza (wieże chłodnicze )

• Kontrola bakterii legionella
• Oczyszczanie ścieków

EvoquaEvoqua

DIOX-A 250  
GENERATOR DWUTLENKU CHLORU

TECHNOLOGIA PROCESOWA WALLACE & TIERNAN®

Generator DIOX-A jest w technologii dwutlenku chloru 
synonimem niezawodności, łączącym wysoki stopień 
bezpieczeństwa z trwałością, prostotą i niskimi wymogami 
konserwacji. Dwutlenek chloru jest produkowany w ilości 
do 250 g/h jako roztwór wodny o stabilnym stężeniu.  
Do generowania stosuje się kwas solny (9%) i chloryn  
sodowy (7,5%). Stężenie tych dwóch podstawowych  
substancji chemicznych jest równoważone w stosunku 
zapewniającym optymalny uzysk dwutlenku chloru.

Generator DIOX-A 250 zapewnia wszystkie zalety dwutlenku 
chloru, a zarazem wysokie bezpieczeństwo i wydajność. 
Silny środek dezynfekujący zapobiega powstawaniu 
trihalometanu (THM) i nie reaguje z amoniakiem, co 
skutkowałoby tworzeniem mniej skutecznych chloramin. 
Generator DIOX-A 250 jest znany ze skutecznej eliminacji 
chlorofenoli, utleniania związków nieorganicznych, na przykład 
żelaza i manganu oraz skutecznej kontroli smaku, zapachu  
i barwy. Jest wysoce skuteczny w zwalczaniu i zapobieganiu 
tworzenia się biofilmów, jak również w zwalczaniu wirusów, 
pierwotniaków,cyst i bakterii, w tym bakterii Legionella.

METODA PRACY

W systemie DIOX-A dwutlenek chloru jest 
wytwarzany jako roztwór wodny o stałym 
stężeniu. Oba reagenty są pobierane  
z komercyjnych kanistrów lub zbiorników 
magazynowych za pomocą pomp dozujących 
i odprowadzane do komory reakcyjnej. 
Dokładne dozowanie dwóch podstawowych 
substancji chemicznych jest monitorowane 
za pomocą przepływomierzy objętościowych 
(przepływomierzy owalnokołowych). Wydajność 
produkcji można precyzyjnie ustawić ręcznie  
na czytelnym panelu sterowniczym.

Oprócz sterowania ręcznego dostępne są 
następujące tryby sterowania automatycznego:
dozowanie proporcjonalne do przepływu. 

W przypadku pracy generatora w trybie 
proporcjonalnym do przepływu, sygnał liniowy 
(np. z przepływomierza zainstalowanego  
w głównym wodociągu) jest użyty do kontroli 
szybkości dozowania generatora dwutlenku 
chloru. Szybkością dozowania generatora 
można również sterować za pomocą zewnętrznej 
wartości pomiarowej. Takie ustawienie pozwala 
na utworzenie pętli sterującej. 

Roztwór dwutlenku chloru może być 
bezpośrednio dozowany przy użyciu układu 
inżektorowego do uzdatnianej wody. Praca 
cykliczna może być stosowana w przypadku 
dozowania wielopunktowego, dozowania 
wysokociśnieniowego lub stosowania dłuższej, 
kilkugodzinnej przerwy w dozowaniu. W takim 
przypadku wymagany jest zbiornik pośredni.

GŁÓWNE ZALETY: 
■ 	 ��Nieodłącznie bezpieczna 

eksploatacja z zastosowaniem 
rozcieńczonych reagentów 
pod podciśnieniem

■ 	 ��Niezrównana elastyczność  
z możliwością pracy w trybie 
okresowym i ciągłym

■ 	 ��Intuicyjny, przyjazny dla 
użytkownika panel dotykowy 
z animowaną grafiką 
procesową

■ 	 ��Duże możliwości komunikacji
■ 	 ��Kompaktowa konstrukcja 
ułatwiająca instalacjęZASTOSOWANIA: 

■ 	 �Woda pitna
■ 	 �Zastosowania przemysłowe: woda procesowa,  
woda technologiczna w przemyśle spożywczym, 
przetwórczym i w produkcjii napojów,  
woda chłodnicza (wieże chłodnicze )

■ 	 �Kontrola bakterii Legionella
■ 	 �Oczyszczanie ścieków

DANE TECHNICZNE: 
Roztwór NaClO2 (7,5%):
Standardowy kanister lub zbiornik magazynowy
Roztwór HCl (9%)
Standardowy kanister lub zbiornik magazynowy
Ciśnienie wody roboczej: min. 1 bar — maks. 10 bar
Zasilanie: 1/N/PE AC 100–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: około 0,12 kVA
Bezpiecznik: maks. 10 A
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 800 × 1150 × 300 mm

Wejścia:
Sygnał wartości zadanej (impulsy ze sterownika, 
wodomierza kontaktowego lub przepływomierza 
indukcyjnego; wejście analogowe 4–20 mA); 
monitorowanie wycieku

Wyjścia niezasilane:
Dwa przekaźniki alarmowe  
(możliwość wyboru funkcji)

Wyjścia:
Sterowanie stycznikiem silnikowym zewnętrznej 
pompy wspomagającej Styk bezpotencjałowy 
do uruchomienia dozowania (tylko w przypadku 
pracy okresowej)

Złącza (opcjonalne):
System kontroli procesu przez złącze RS 485, 
urządzenie podrzędne PROFIBUS® DP, 
urządzenie PROFINET® IO

* poprzez zastosowanie standardowego zbiornika na produkt

STEROWANIE 

SIMATIC® S7-1200 CPU 1214C
Panel SIMATIC HMI KTP400 Basic z wyświetlaczem 
szerokooekranowym TFT o przekątnej 4”, 65536 kolorów, 
podświetleniem LED, obsługiwany za pomocą klawiszy 
i dotykowo, zabezpieczony kodem, z bezobsługowym 
systemem pamięci trwałej komunikatów, podświetleniem 
z automatycznym ściemnianiem.

DIOX-A 50 DIOX-A 100 DIOX-A 170 DIOX-A 250

Wydajność standardowa 50 g/h 100 g/h 170 g/h 250 g/h
Wydajność (zasilanie okresowe)* 40 g/h 80 g/h 135 g/h 200 g/h
Natężenie przepływu NaClO2 1,25 l/h 2,50 l/h 4,25 l/h 6,25 l/h
Natężenie przepływu HCl 1,25 l/h 2,50 l/h 4,25 l/h 6,25 l/h
Przepływomierz wody z min. kontaktem 500 l/h 1000 l/h
Przybliżona masa 30 kg 32 kg 35 kg 37 kg
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pHotoFlex® Turb

Kluczowe pomiary w jednym urządzeniu!

OPIS: 

Terenowy fotometr pHotoFlex® Turb daje możliwość wykonywania pomiarów wody zarówno  
w laboratorium, jak i bezpośrednio w miejscu poboru próbki. Urządzenie cechuje łatwość obsługi, 
wygoda oraz bardzo niski pobór prądu. Umożliwia wykonanie około 3000 pomiarów na jednym 
zestawie baterii. Przy użyciu pHotoFlex® Turb oraz gotowych zestawów odczynników możemy 
oznaczyć między innymi twardość, krzemionkę, formy azotu, sód, formy fosforu oraz ponad 
100 innych parametrów.

Zintegrowana funkcja pomiaru pH oraz REDOX. Do urządzenia możemy podłączyć elektrodę 
pH, dającą możliwość pomiaru w zakresie od 0 do 15. Dzięki funkcji MultiCal oraz automatycznemu 
rozpoznawaniu buforów, bardzo dokładna kalibracja 3-punktowa jest niezwykle prosta. Funkcja 
automatycznej kompensacji temperatury w zakresie od – 5°C do 100°C umożliwia dokładny pomiar 
nawet w bardzo skomplikowanych aplikacjach.

Przenośne, walizkowe mierniki MultiLine® IDS do pomiaru 
przewodności, tlenu rozpuszczonego, pH, mętności i innych 
parametrów.

OPIS: 

Wytrzymałe i przystosowane do pracy na 
obiekcie, mierniki MultiLine® IDS. wodoodporne 
i pyłoszczelne (IP 67) nadają się do pracy nawet 
w najtrudniejszych aplikacjach. Wsparcie dla 
łączności bezprzewodowej z czujnikami pozwala 
ponadto oszczędzić miejsce i zapewnić pełną 
swobodę ruchów. Mierniki pozwalają zapisać 
w pamięci wyniki pomiarów, a później w łatwy 
sposób przetransferować je na komputer,  
przez co analiza i archiwizacja danych jest 
jeszcze łatwiejsza.

Mierniki występują w wersjach 1-, 2- i 3-kanałowych, przez co możemy jednocześnie wykonywać 
nawet 3 analizy w tym samym czasie. Miernik współpracuje z wieloma elektrodami i czujnikami  
cyfrowymi, poniżej przedstawiamy część z nich:

Czujniki konduktometryczne IDS. Dzięki sprawdzonej technologii 2 - i 4-elektrodowej sondy, 
mogą być stosowane zarówno do pomiaru wód ultraczystych o przewodności do 200 µS/cm,  
jak i wysoce skoncentrowanych roztworów. Zakres pracy temperatury wynosi od 0 do 100°C.

Elektrody pH oraz REDOX IDS przeznaczone są do rutynowych pomiarów w roztworach  
wodnych oraz specjalnych zastosowań w przeróżnych mediach, takich jak roztwory mocnych 
kwasów, zasad czy zawiesin. Pomiary są możliwe w temperaturze od 0 do 100°C.

Sonda mętności VisoTurb® 900-P jest sondą do mętności w świetle podczerwonym, 
przeznaczoną do aplikacji laboratoryjnych i terenowych, wszędzie tam, gdzie wymaga się  
szybkich i nieskomplikowanych pomiarów mętności. Sonda VisoTurb® 900-P spełnia wymogi  
normy DIN ISO 27027.

Optyczne sondy tlenowe IDS umożliwiają pomiar wg najnowszych standardów.  
Najnowocześniejszy pomiar tlenu rozpuszczonego odbywa się bez chemikaliów i elektrolitów  
w szybki i precyzyjny sposób, zgodny z normą DIN ISO 17289: 2014-12.

pHotoFlex® Turb wyposażony jest w źródło światła podczerwonego (IR), co umożliwia 
nefelometryczne pomiary mętności (90°) zgodnie z DIN 27027/ISO 7027. Dokładność  
pomiarów jest taka sama jak dokładność mętnościomierzy laboratoryjnych. W połączeniu  
z wzorcami AMCO Clear® pozwala osiągnąć najwyższą precyzję, nawet przy czułych  
aplikacjach jak woda kotłowa i ultraczysta. W rezultacie użytkownicy o wysokich wymaganiach  
mogą prowadzić analizy wody bezpośrednio na obiekcie.

Dzięki pHotoFlex można przechowywać, filtrować i przesyłać do komputera 100 zestawów  
danych pomiarowych, a także łatwo nimi zarządzać i przetwarzać.

MultiLine® IDS
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pHotoFlex® Turb

pHotoFlex® Turb wyposażony jest w źródło światła podczerwonego (IR), co umożliwia 
nefelometryczne pomiary mętności (90°) zgodnie z DIN 27027/ISO 7027. Dokładność pomiarów 
jest taka sama jak dokładność mętnościomierzy laboratoryjnych. W połączeniu z wzorcami  
AMCO Clear® pozwala osiągnąć najwyższą precyzję, nawet przy czułych aplikacjach jak woda 
kotłowa i ultraczysta. W rezultacie użytkownicy o wysokich wymaganiach, mogą prowadzić analizy 
wody bezpośrednio na obiekcie.
Dzięki pHotoFlex, można przechowywać, filtrować i przesyłać do komputera 100 zestawów 
danych pomiarowych, a także łatwo nimi zarządzać i  przetwarzać. 

MultiLine® IDS 

OPIS:

Wytrzymałe i przystosowane do pracy na 
obiekcie, mierniki MultiLine® IDS. Wodoodporne 
i pyłoszczelne (IP 67) nadają się do pracy nawet 
w najtrudniejszych aplikacjach. Wsparcie dla 
łączności bezprzewodowej z czujnikami pozwala 
ponadto oszczędzić miejsce i zapewnić pełną 
swobodę ruchów. Mierniki pozwalają zapisać 
w Pamięci wyniki pomiarów, a później w łatwy 
sposób przetransferować je na komputer, przez 
co analiza i archiwizacja danych jest jeszcze 
łatwiejsza. 

Mierniki występują w wersjach 1, 2 i 3 kanałowych, przez co możemy jednocześnie wykonywać 
nawet 3 analizy w tym samym czasie. Miernik współpracuje z wieloma elektrodami  i czujnikami 
cyfrowymi, poniżej przedstawiamy część z nich:

Czujniki konduktometryczne IDS. Dzięki Sprawdzonej technologii  2 - i 4-elektrodowej sondy 
mogą być stosowane zarówno do pomiaru wód ultraczystych o przewodności do 200 µS/cm jak  
i  wysoce skoncentrowanych roztworach.  Zakres pracy temperatury od 0 do 100°C

Elektrody pH oraz REDOX IDS nadają się od rutynowych pomiarów w roztworach wodnych po 
specjalne zastosowania w przeróżnych mediach, takich jak roztwory mocnych kwasów, zasad czy 
zawiesiny. Pomiary możliwe w temperaturze od 0 do 100°C

Sonda mętności VisoTurb® 900-P jest sondą do mętności w świetle podczerwonym, 
przeznaczoną do aplikacji laboratoryjnych i terenowych. wszędzie tam, gdzie wymaga się szybkich 
i nieskomplikowanych pomiarów mętności.  Sonda VisoTurb® 900-P spełnia wymogi normy  
DIN ISO 27027. 

Optyczne sondy tlenowe IDS. Pomiar zgodny z najnowszymi standardami. Najnowocześniejszy 
pomiar tlenu rozpuszczonego: bez chemikaliów, bez elektrolitów, szybki, precyzyjny i zgodny  
z normą DIN ISO 17289: 2014-12,

kluczowe pomiary w jednym urządzeniu!
OPIS:

Terenowy fotometr pHotoFlex® Turb daje możliwość wykonywania pomiarów wody zarówno  
w laboratorium jak i bezpośrednio w miejscu poboru próbki. Urządzenie cechuje łatwość obsługi, 
wygoda oraz bardzo niski pobór prądu. Możliwość wykonania około 3000 pomiarów na jednym 
zestawie baterii. Przy użyciu pHotoFlex® Turb, oraz gotowych zestawów odczynników 
możemy oznaczyć między innymi twardość, krzemionkę, formy azotu, sód, formy fosforu 
oraz ponad 100 innych parametrów!
Zintegrowana funkcja pomiaru pH oraz REDOX. Do urządzenia możemy podłączyć elektrodę 
pH, dające możliwość pomiar w zakresie od 0 do 15. Dzięki funkcji MultiCal oraz  automatycznemu 
rozpoznawaniu buforów, bardzo dokładna kalibracja 3-punktowa jest niezwykle prosta.  
Funkcja automatycznej kompensacji temperatury w zakresie od – 5°C do 100°C, umożliwia 
dokładny pomiar nawet w bardzo skomplikowanych aplikacjach.

Przenośne, walizkowe mierniki  
MultiLine® IDS do pomiaru między innymi 
Przewodności, Tlenu rozpuszczonego, pH, 
mętności  i innych
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Pomiary ON-LINE

OPIS: 

System 282/284 daje możliwość obsługi do 4 sond jednocześnie. 
Przetwornik posiada Interfejs USB i rejestrator danych. Dodatkową 
zaletą jest możliwość dostępu przez internet. Intuicyjne 
oprogramowanie oraz duży wyświetlacz graficzny zapewniają 
pełny wgląd w układ pomiarowy.
Szeroki wybór armatur daje możliwość instalacji czujników  
na rurociągach z ciśnieniem do 10 bar (temperatura 60°C) oraz w 
zbiornikach i kanałach otwartych.

Pomiar mętności/zawiesiny – sonda VISOLID / VISOTURB

Pomiar jest bezobsługowy dzięki zintegrowanemu czyszczeniu 
ultradźwiękami. Zapewnia niezawodną pracę urządzenia zarówno 
dla wód ultra czystych jak i skomplikowanych osadów. Nie ma  

konieczności wymiany uszczelek i innych części ruchomych oraz obowiązkowych kontraktów 
serwisowych. Bezpieczeństwo pracy jest wysokie dzięki funkcji sensor check.

Pomiar przewodności – sonda TETRACON

Bardzo szeroki zakres pomiarowy od 10 μS/cm … 500 mS/cm sprawia, że czujnik nadaje się do 
wszelkiego rodzaju aplikacji. Najwyższa liniowość oraz duża tolerancja na zanieczyszczenia dzięki 
4-elektrodowemu systemowi pomiarowemu. Sprawdzona technika pomiarowa gwarantuje pracę 
bez zakłóceń, a zintegrowany pomiar temperatury zapewnia wiarygodne wyniki. 4-elektrodowa 
celka pomiarowa jest bardzo odporna na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Dzięki wysokiej 
odporności na duże ciśnienia (do 10 bar) istnieje możliwość instalacji sondy do aplikacji na 
rurociągach.

Spektralny pomiar OWO, NO3-N, NO2-N, SAK, ChZT i inne – Sonda NiCaVis

Sondy optyczne WTW umożliwiają ciągły pomiar parametrów związanych z węglem organicznym  
i azotem bezpośrednio w badanym medium. Aby zapewnić pomiar symultaniczny  
(wieloparametrowy), sonda analizuje całe widmo spektralne próbki. W tym samym czasie  
układ pomiarowy eliminuje wszelkie interferencje (np. mętność). Ekstremalnie wytrzymała 
konstrukcja dzięki zastosowaniu tytanu oraz PEEK (do użytku nawet w korozyjnych matrycach). 
Zintegrowany system antywstrząsowy oraz system czyszczenia ultradźwiękami. Czynności 
konserwacyjne ograniczone do minimum!

Pomiar pH, Redox, Tlen Rozpuszczony i inne.

Szerokie portfolio czujników pomiarowych oraz kilkadziesiąt lat doświadczenia w branży pomiarowej 
jest gwarancją, że sprzęt WTW sprawdzi się w większości aplikacji wodnych i ściekowych.  
Zachęcamy do kontaktu z naszymi inżynierami w celu doboru odpowiedniego rozwiązania dla 
Państwa aplikacji.
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Pomiary ON-LINE

OPIS: 

System 282/284 daje możliwość Obsługi do 4 sond jednocześnie. 
Przetwornik posiada Interfejs USB i rejestrator danych. Dodatkową 
zaletą jest możliwość dostępu przez internet. Intuicyjne 
oprogramowanie oraz duży wyświetlacz graficzny zapewniają 
pełny wgląd w układ pomiarowy.
Szeroki wybór armatur  daje możliwość instalacji czujników na 
rurociągach z ciśnieniem do 10 bar (temperatura 60°C)  ale też w 
zbiornikach i kanałach otwartych. 

Pomiar mętności/Zawiesiny – sonda VISOLID / VISOTURB

Bezobsługowy pomiar  dzięki zintegrowanemu czyszczeniu ultradźwiękami , który zapewnia 
niezawodna prace urządzenia zarówno dla wód ultra czystych jak i skomplikowanych osadów. 
Bez konieczności wymiany uszczelek i innych części ruchomych. Bez obowiązkowych kontraktów 
serwisowych. Wysokie bezpieczeństwo pracy (funkcja sensor check) 

Pomiar przewodności – sonda TETRACON

Bardzo szeroki zakres pomiarowy od 10 μS/cm … 500 mS/cm sprawia że czujnik nadaje się do 
wszelkiego rodzaju aplikacji. Najwyższa liniowość oraz duża tolerancja na zanieczyszczenia dzięki 
4-elektrodowemu systemowi pomiarowemu. Sprawdzona technika pomiarowa gwarantuje pracę 
bez żadnych zakłóceń, a zintegrowany pomiar temperatury zapewnia najbardziej wiarygodne wyniki. 
4-elektrodowa celka pomiarowa jest bardzo odporna na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. 
Dzięki wysokiej odporności na duże ciśnienia (do 10 bar), jest możliwość instalacji sondy do aplikacji 
na rurociągach.

Spektralny pomiar OWO, NO3-N, NO2-N, SAK, ChZT i inne – Sonda NiCaVis

Innowacyjna technika pomiaru spektralnego. Sondy optyczne WTW umożliwiają ciągły pomiar 
parametrów związanych z węglem organicznym i azotem bezpośrednio w badanym medium. Aby 
zapewnić pomiar symultaniczny (wieloparametrowy), sonda analizuje całe widmo spektralne próbki. 
W tym samym czasie, układ pomiarowy eliminuje wszelkie interferencje (np. mętność). Ekstremalnie 
wytrzymała konstrukcja dzięki zastosowaniu Tytanu oraz PEEK (Do użytku nawet w korozyjnych 
matrycach). Zintegrowany system antywstrząsowy oraz system czyszczenia ultradźwiękami. 
Czynności konserwacyjne ograniczone do minimum !

Pomiar pH, Redox, Tlen Rozpuszczony i inne.

Szerokie portfolio czujników pomiarowych oraz  kilkadziesiąt lat doświadczenia w branży pomiarowej 
jest gwarancją , że sprzęt WTW sprawdzi się w większości aplikacji wodnych i ściekowych. Zachęcamy 
do kontaktu z naszymi inżynierami w celu doboru odpowiedniego rozwiązania dla Państwa aplikacji.
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Technologie cyfrowe

OPTIMYZE 

Modułowe rozwiązanie do monitorowania stanu optimyze™ dostarcza wskazówki dotyczące stanu 
technicznego i porady dotyczące konserwacji zapobiegawczej dla maszyn wirujących, takich jak 
pompy, silniki, wymienniki ciepła i odwadniacze. Okresowo monitoruje wibracje i temperaturę 
urządzeń oraz umożliwia użytkownikom dostęp do prostych w użyciu narzędzi do monitorowania 
za pomocą urządzeń mobilnych z systemem iOS lub Android.

AVENSOR 

Avensor to usługa, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem Internetu lub urządzenia 
mobilnego. Aplikacja zapewnia wgląd w alarmy i dodatkowe informacje z podłączonej pompowni. 
Abonament obejmuje dostęp do aplikacji, danych mobilnych i usługi SMS.

AUDYT ENERGETYCZNY
 

Xylem Energy Audit jest usługą testowania i sprawdzenia rzeczywistego stanu np. układów 
pompowych wynikających z aktualnych warunków pracy. Wykonanie audytu nie zakłóca bieżącej 
pracy urządzeń, usługa polega na tymczasowym zamontowaniu czujników do precyzyjnego 
pomiaru ciśnienia i temperatury w rurociągach i trwa około 2 godzin. Po wykonanym pomiarze 
dostarczany jest kompleksowy raport przedstawiający realistyczne kalkulacje na podstawie których 
znacznie łatwiej podejmować decyzje co do dalszych kroków w przypadku, gdy analiza wykaże 
obniżone parametry względem pierwotnych, a co za tym idzie znaczne zużycie energii elektrycznej.

Otrzymane dane po audycie  
to m.in.:

	 •	�wskazanie do wykonania 
remontu pompy,

	 •	�wykrywania zażycia pompy 	
i kawitacji,

	 •	�aktualna krzywa pracy układu 	
pompowego.

SAMPRO 

SAM PRO (inteligentna optymalizacja zarządzania wydajnością i niezawodnością urządzeń)  
to system umożliwiający monitorowanie stanu przemysłowych urządzeń wirujących w czasie 
rzeczywistym. Realizuje on pomiary napięcia i natężenia prądu z linii zasilających silniki 
elektryczne, a także inne istotne parametry, takie jak ciśnienie i temperatury, dostarczając  
w ten sposób użyteczne informacje. Dzięki specjalnemu algorytmowi pozwalającemu wykryć 
nieprawidłowości (na długo przed tym, zanim zostaną one zasygnalizowane przez operatorów)  
lub wskaźniki wydajnościowe, inteligentne oprogramowanie SAM PRO jest w stanie dokładnie 
określić lokalizację i element generujący alarmy. Wszystko to umożliwia podjęcie kluczowych decyzji  
z dużym wyprzedzeniem.
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Xylem Vue powered by GoAigua

Jednorodna platforma programowo-analityczna umożliwiająca zbieranie wszystkich danych 
w jednym miejscu, niezależnie od źródła ich pochodzenia, a następnie poprzez ich właściwe 
wykorzystanie pozwalająca na efektywne zarządzanie całą infrastrukturą ciepłowniczą. 

Dla wielu nowoczesnych przedsiębiorstw uzyskanie pełnego obrazu osiąganej efektywności 
operacyjnej może stanowić ogromne wyzwanie. Nie dlatego, że nie mają wystarczającej ilości 
danych, ale dlatego, że są one często podzielone pomiędzy różne systemy, które rzadko kiedy 
mogą się ze sobą komunikować.
Oprogramowanie Xylem Vue powered by GoAigua jest unikalną platformą, niezależną od innych 
dostawców, która może wykorzystywać dane z dowolnego źródła, eliminując tym samym podziały informacji 
i uwalniając prawdziwą wartość danych. Zapewniając pełny podgląd całej infrastruktury i zachodzących  
w niej procesów, przedsiębiorstwa mogą usprawnić swoją pracę, zoptymalizować wydajność całego systemu 
oraz zmaksymalizować korzyści z inwestycji w obecnie używane systemy informatyczne.

Poprzez dostarczenie inteligencji i zaawansowanej analityki na poziomie całej infrastruktury (sieci, 
obiekty technologiczne oraz towarzyszące urządzenia), jak również personalizowane pulpity 
dostosowywane do indywidualnych wymagań użytkowników, platforma Xylem Vue powered by 
GoAigua wspiera zarówno operatorów jak i menedżerów w rozwiązywaniu codziennych problemów 
wynikających z eksploatacji systemów ciepłowniczych.

Platforma Xylem Vue powered by GoAigua charakteryzuje się trójwarstwowym modelem 
zarządzania. Sercem systemu jest silnik tzw. Smart Water Engine, który integruje i standaryzuje 
dane z całego przedsiębiorstwa (np. dane z czujników, urządzeń pomiarowych, systemów SCADA, 
GIS, ERP, itp.) w jednorodne źródło informacji, które następnie zasila modułowe aplikacje. Pozwala 
to na bardziej efektywne zarządzanie danymi operacyjnymi, alarmami, zasobami i urządzeniami 
typu IoT oraz na tworzenie niestandardowych pulpitów i algorytmów w ramach jednej platformy.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z IMPLEMENTACJI PLATFORMY XYLEM VUE

Kompatybilność 
Możliwość przetwarzania danych z różnych 
źródeł, niezależnie od dostawców technologii.

Modułowość 
Możliwość włączania/wyłączania dostępnych 
aplikacji w zależności od zaistniałych potrzeb.

Interoperacyjność 
Możliwa komunikacja z innymi platformami lub 
rozwiązaniami (interfejs North/South Bound).

Skalowalność 
Prosta integracja z nowymi elementami, 
zarządzana bez wpływu na ciągłe 
funkcjonowanie całego systemu.

Oprogramowanie open source 
Oprogramowanie typu open source może 
być używane na poziomie platformy, aby 
optymalizować koszty i ułatwiać obsługę.

Bezpieczeństwo 
Rozwiązanie zaprojektowane z wykorzystaniem 
protokołów cyberbezpieczeństwa 
dedykowanych dla infrastruktury krytycznej. 

 Dostosowanie 
Dostosowanie do procesów i indywidualnych 
wymagań klienta.

Unified Network Management - Zintegrowany system do zarządzania sieciami 
ciepłowniczymi, który zapewnia globalny oraz kompletny podgląd ich statusu 
operacyjnego wraz z możliwością zdalnego sterowania urządzeniami niezależnie  
od ich geograficznego położenia.

Unified Plant Management - Zintegrowany system do zarządzania obiektami 
technologicznymi, który zapewnia globalny oraz kompletny podgląd ich statusu 
operacyjnego wraz z możliwością zdalnego sterowania urządzeniami niezależnie  
od ich geograficznego położenia.

Leak Detection - System do wykrywania wycieków w sieciach oraz  
do bieżącej wizualizacji kluczowych parametrów jakościowych dla każdej  
strefy pomiarowej.

3. INTELIGENCJA OPERACYJNA
Monitorowanie w czasie rzeczywistym i działanie na kluczowych 
wskaźnikach 
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2. MODUŁOWE APLIKACJE
Analityka, optymalizacja i wspieranie decyzyjności w czasie rzeczywistym

1. SILNIK SMART WATER ENGINE

MODUŁOWE APLIKACJE

ROZPROSZONE ŹRÓDŁA DANYCH - Wsparcie dla ponad 120 protokołów/systemów 

CENTRUM 
OPERACYJNE SOC

UNIFIED NETWORK 
MANAGEMENT

PULPITY 
NAWIGACYJNE 

I RAPORTOWANIE

LEAK 
DETECTION

KONEKTORY BI

UNIFIED PLANT 
MANAGEMENT

JEDNORODNY 
MODEL DANYCH

•	 AMI, AMR
•	 SENSORY
•	 SCADA, PLC, IoT
•	 GIS, CMMS, ERP
•	 INNE ROZPROSZONE BAZY DANYCH

UPROSZCZONA 
ARCHITEKTURA SYSTEMU
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Technologia SmartBall®

ZASTOSOWANIE: 

Służby odpowiadające za infrastrukturę rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych zmagają 
się z wieloma wyzwaniami związanymi z eksploatacją. Metoda SmartBall pozwala zgromadzić 
różne informacje o stanie rurociągu przy jednorazowym wprowadzeniu do rurociągu, co pomaga 
służbom komunalnym bardziej efektywnie zarządzać ich zasobami.

OPIS: 

Technologia SmartBall® to pływające urządzenie do oceny rurociągów o średnicy ≥DN250, 
transportujących wodę i ścieki pod ciśnieniem. Zasięg badania obejmuje do 30 km przy jednej 
implementacji urządzenia rejestrującego Smartball do sieci.

Urządzenie rejestrujące jest umieszczane wewnątrz działającego rurociągu i porusza się swobodnie 
wraz z przepływem medium przez maksymalnie 21 godzin, zbierając informacje o stanie 
rurociągu. Wymaga tylko dwóch punktów dostępu do wprowadzenia i wyciągnięcia z rurociągu.  
Istnieje możliwość śledzenia Smartball we wcześniej ustalonych miejscach na rurociągu.

Fortum Case Study 

Fortum stanęło przed wyzwaniem:  
Jak poznać aktualny stan odcinka rurociągu ciepłowniczego we Wrocławiu?

■ 	 ��Fortum podejrzewało, że na odcinku rurociągu powrotnego występuje nieszczelność.

■ 	 ��Gorąca woda płynąca w rurociągach ogranicza stosowanie narzędzi podatnych na wysokie 
temperatury. Dodatkowo rurociąg jest również dobrze izolowany przed przenoszeniem dźwięku, 
co uniemożliwia usłyszenie wycieków akustycznych z zewnątrz rury.

■ 	 ��Fortum nie chciało naruszać integralności uszczelnienia próżniowego rurociągu i narażać rury 
wewnętrznej na montaż czujników.

■ 	 ��W tej sytuacji Fortum zgłosiło się o pomoc do marki Pure Technologies, należącej do grupy Xylem, 
aby przeprowadzić pilotażową inspekcję starszego odcinka wrocławskiej linii ciepłowniczej.

■ 	 ��Aby sprostać wyzwaniom, Pure Technologies zastosowała SmartBall®, urządzenie swobodnie 
pływające, które wykrywa anomalie akustyczne związane z nieszczelnościami i poduszkami 
gazowymi w rurociągach pod ciśnieniem.

■ 	 ��Pilotażowa kontrola odbyła się w ciągu dwóch dni bez negatywnego wpływu na eksploatację. 
Pure Technologies skontrolowała nieco ponad 11 kilometrów rurociągów zasilających i powrotnych 
systemu ciepłowniczego.

■ 	 ��Pilotażowa kontrola SmartBall zidentyfikowała sześć nieszczelności, w tym dwa na linii zasilającej 
i cztery na linii powrotnej. Nie wykryto żadnych poduszek gazowych.

■ 	 ��Dzięki danym i zaleceniom przedstawionym przez Pure Technologies, przedsiębiorstwo jest 
teraz lepiej przygotowane do podejmowania najlepszych możliwych decyzji o remediacji,  
które pomogą w przyszłym planowaniu kapitału.

SmartBall®
Pływające urządzenie do lokalizacji 
wycieków i poduszek powietrznych 
oraz mapowania przebiegu sieci

Wprowadzenie do 
rurociągu (100mm)

Wyciągnięcie z 
rurociągu (100mm)

Wyciek

Poduszka powietrzna Zawór

Śledzenie





1) Tkanka roślinna przewodząca wodę z korzeni;
2) Wiodąca światowa firma zajmująca się technologią wodną

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, któremu przyświeca wspólny cel: tworzenie zaawansowanych technologicznie 
rozwiązań, aby sprostać światowym wyzwaniom związanym z wodą. Opracowywanie nowych technologii, które 
usprawnią sposób wykorzystania wody, jej oszczędzanie oraz ponowne wykorzystanie w przyszłości ma kluczowe 
znaczenie dla naszej pracy. Oferujemy produkty i usługi w zakresie transportowania, uzdatniania, analizy, monitoringu 
i zwracania wody oczyszczonej do środowiska dla zastosowań komunalnych, przemysłowych, a także w usługach 
budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego oraz rolnictwa. Wraz z przejęciem firmy Sensus w październiku 2016 
roku, Xylem dodał do swojego portfolio rozwiązań inteligentne opomiarowanie, technologie sieciowe i zaawansowaną 
analitykę danych w zakresie gospodarki wodnej, gazowej i elektrycznej. Nawiązaliśmy silne, długotrwałe relacje  
z klientami w ponad 150 krajach dzięki skutecznemu połączeniu produktów wiodących marek, wiedzy w zakresie 
aplikacji, równocześnie koncentrując się na opracowywaniu kompleksowych, zrównoważonych rozwiązań. 

Dodatkowe informacje na temat usług oferowanych przez Xylem znajdują się na stronie www.xylem.pl

Xylem 

Siedziba w Polsce 
Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o. 
Karczunkowska 46 
02-871 Warszawa 
Tel +48 22 735 81 00 
www.xylem.pl

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Lowara, Flygt, Pure, Sensus, Xylem to znak towarowy Xylem Inc., lub jednego z oddziałów tej firmy
© 2021 Xylem, Inc.

Wsparcie techniczne i obsługa klienta  
xylem.techniczny@xylem.com 
zamowienia@xylem.com

DYSTRYBUCJA I BUDOWNICTWO

Łukasz Stróżyk (1)
Tel. 609 770 849
E-mail: Lukasz.Strozyk@xylem.com

Andrzej Wronka (2)
Tel. 785 081 095
E-mail: Andrzej.Wronka@xylem.com

Jacek Krzemiński (3)
Tel. 663 860 038 
E-mail: Jacek.Krzeminski@xylem.com

Jacek Sumara (4) 
Tel. 695 994 526
E-mail: Jacek.Sumara@xylem.com

Jan Mitura (5) 
Tel. 693 331 244 
E-mail: Jan.Mitura@xylem.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PROJEKTY KOMERCYJNE I INFRASTRUKTURALNE

Jakub Kaska 
Tel. 693 330 673 
E-mail: Jakub.Kaska@xylem.com

ENERGETYKA CIEPŁOWNICZA

Grzegorz Linow 
Tel. 693 331 036 
E-mail: Grzegorz.Linow@xylem.com
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